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SCHEMA CANTIERE TIPO 1:

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su strada urbana a doppio senso
di circolazione

tav. 2.1 VIA GIUSEPPE RIPAMONTI
tav. 2.2 VIA GIUSEPPE RIPAMONTI
tav. 2.3 VIA GIOVANNI PACINI

tav. 2.4 VIA GIOVANNI PACINI

tav. 2.8 VIA BERNARDINO LUINI
tav.2.9 VIA MARCO POLO

tav. 2.15 VIA ACHILLE LOCATELLI

SCHEMA CANTIERE TIPO 2:

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su strada urbana a senso unico
di circolazione

tav. 2.10 VIA GIUSEPPE RONZONI - VIA CAPITANO GIULIETTI
tav. 2.11 VIA ALFONSO LAMARMORA

SCHEMA CANTIERE TIPO 3:

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato dal semaforo) su strada urbana a doppio
senso di circolazione

tav. 2.5 VIA BERNARDINO LUINI

tav. 2.6 VIA BERNARDINO LUINI

tav. 2.7 VIA BERNARDINO LUINI

tav. 2.12 VIA ANTONIO STOPPANI - VIA GIUSEPPE PARINI
tav. 2.13 VIA GIUSEPPE PARINI

SCHEMA CANTIERE TIPO 4:

Chiusura totale al traffico veicolare su strada urbana a doppio senso o senso unico di circolazione

tav.2.9 VIA MARCO POLO

SCHEMA CANTIERE TIPO 5 (fase 1):

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su rotatoria

tav. 2.6 VIA BERNARDINO LUINI

SCHEMA CANTIERE TIPO 5 (fase 2):

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su rotatoria

tav. 2.6 VIA BERNARDINO LUINI

SCHEMA CANTIERE TIPO 6 (fase 1):

Chiusura di percorso pedonale - viabilita alternativa

tav. 2.14 VIA GIUSEPPE VIVIANI

SCHEMA CANTIERE TIPO 6 (fase 2):

Chiusura di percorso pedonale - viabilita alternativa

tav. 2.14 VIA GIUSEPPE VIVIANI




SCHEMA CANTIERE TIPO 1:

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su strada urbana a doppio senso di circolazione
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in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.

[
FINE AREA
DI CANTIERE




SCHEMA CANTIERE TIPO 2:

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su strada urbana a senso unico di circolazione
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alla viabilita esterna delle aree oggetto dell'intervento verranno valutate
in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.

|
MARCIAPIEDE/BANCHINA /
THIIIL) :
| & &S _f FINE AREA
111 DI CANTIERE
M LI 7{7/‘_&,‘
L




SCHEMA CANTIERE TIPO 3:

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato dal semaforo) su strada urbana a doppio senso di circolazione
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alla viabilita esterna delle aree oggetto dell'intervento verranno valutate
in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.
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SCHEMA CANTIERE TIPO 4:
Chiusura totale al traffico veicolare su strada urbana a doppio senso 0 senso unico di circolazione
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NOTA:

Eventuali criticita o singolarita dovute alla localizzazione del cantiere o
alla viabilita esterna delle aree oggetto dell'intervento verranno valutate
in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.
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SCHEMA CANTIERE TIPO 5 (fase 1):

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su rotatoria
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in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.
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SCHEMA CANTIERE TIPO 5 (fase 2):

Chiusura di una corsia al traffico veicolare (senso unico regolato da movieri) su rotatoria
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Eventuali criticita o singolarita dovute alla localizzazione del cantiere o
alla viabilita esterna delle aree oggetto dell'intervento verranno valutate
in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.
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SCHEMA CANTIERE TIPO 6 (fase 1):
Chiusura di percorso pedonale

Percorso pedonale
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NOTA:

Eventuali criticita o singolaritd dovute alla localizzazione del cantiere o
alla viabilita esterna delle aree oggetto dell'intervento verranno valutate
in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.




SCHEMA CANTIERE TIPO 6 (fase 2):
Chiusura di percorso pedonale

AREA DI CANTIERE (fase 2)
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NOTA:

Eventuali criticita o singolaritd dovute alla localizzazione del cantiere o
alla viabilita esterna delle aree oggetto dell'intervento verranno valutate
in fase di esecuzione e in coordinamento con Polizia municipale.
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