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massicciata stradale,
spess. 20 cm

reinterro con materiale
di risulta degli scavi

sottofondo e rinfianco
in sabbia

PVC De 250 mm
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1
SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONI
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Griglia piana in ghisa sferoidale,
conforme alla classe D 400, luce netta
450x450 mm, telaio 550x550 mm

LIVELLO

Caditoia stradale con sifone incorporato,
realizzata in calcestruzzo vibropressato

armato: dimensioni interne 45x45 cm,
dimensioni esterne 55x70 cm,

spessore 5 cm, altezza esterna 75 cm

Sottofondo  e rinfianco eseguito con
calcestruzzo magro a 200 Kg/mc

Sigillatura  con malta
espansiva

PVC De 160 mm

55

55

Griglia piana in ghisa sferoidale,
conforme alla classe D 400, luce netta

450x450 mm, telaio 550x550 mm

SEZIONE PARALLELA ALL'ASSE STRADALE SEZIONE NORMALE ALL'ASSE STRADALE
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2
CADITOIA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO CON SIFONE INCORPORATO



Chiusino in conglomerato cementizio
dim. 600 x 600 mm, altezza minima 150 mm,

luce netta non inferiore a 600 mm.

Chiusino in conglomerato cementizio
dim. 800 x 800 mm, altezza minima 150 mm,

luce netta non inferiore a 800 mm.

223.32
223.40

223.63

222.10222.15

221.65

222.00

Tessuto non tessuto a
250-300 g/mc

Pozzetto campionatore in conglomerato
cementizio dim. 800x800 mm,
spess. min. delle pareti 100 mm

Pozzetto di ispezione in conglomerato
cementizio dim. 600x600 mm,

spess. min. delle pareti 55 mm

Tubazione in PVC De 250 mm

Tubazione di drenaggio
in PEAD De 250 mm

Sottofondazione in
calcestruzzo C16/20, dim.
115x115 cm spessore 5 cm

Sottofondazione in
calcestruzzo C16/20, dim.
90x90 cm spessore 5 cm

Canale in calcestruzzo
lunghezza 3 metri con griglia
in ghisa sferoidale

Lunghezza 20 metri
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3
SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE



Chiusino in conglomerato cementizio
dim. 600 x 600 mm, altezza minima 150 mm,

luce netta non inferiore a 600 mm.

223.65

222.40

Pozzetto di ispezione in conglomerato
cementizio dim. 600x600 mm,
spess. min. delle pareti 55 mm

Sottofondazione in
calcestruzzo C16/20, dim.
90x90 cm spessore 5 cm

223.75

Tubazione di drenaggio
in PEAD De 250 mm

222.35

221.85

223.79

221.90

222.35

Lunghezza 20 metri

Tessuto non tessuto a
250-300 g/mc

Chiusino in conglomerato cementizio
dim. 600 x 600 mm, altezza minima 150 mm,

luce netta non inferiore a 600 mm.
Chiusino in conglomerato cementizio

dim. 600 x 600 mm, altezza minima 150 mm,
luce netta non inferiore a 600 mm.

Pozzetto campionatore in conglomerato
cementizio dim. 600x600 mm,

spess. min. delle pareti 55 mm

Pozzetto campionatore in conglomerato
cementizio dim. 600x600 mm,
spess. min. delle pareti 55 mm

Sottofondazione in
calcestruzzo C16/20, dim.
90x90 cm spessore 5 cm

Sottofondazione in
calcestruzzo C16/20, dim.
90x90 cm spessore 5 cm

Tubazione in PVC De 250 mm
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4
SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE



223.52

Chiusino in ghisa sferoidale dim. 400 x 400
mm, luce netta non inferiore a 400 mm.
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5POZZETTO DI ISPEZIONE
dim. 40x40 cm
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