PLANIMETRIA: FOGLIO 18

Rifacimento pavimentazione marciapiede
(fresatura 3 cm + nuovo tappetino d'usura
3 cm in conglomerato bituminoso - 120 m?)
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Rifacimento pavimentazione marciapiede
(fresatura 3 cm + nuovo tappetino d'usura
3 cm in conglomerato bituminoso - 235 m?)
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Realizzazione nuova pavimentazione
marciapiede (10 cm massetto in

LEGENDA

Ripristino pavimentazione marciapiede:
355 mq - fresatura, spessore 3 cm
- tappetino stradale, spessore 3 cm

Ripristino pavimentazione marciapiede ammalorata:

85 mq Y, - fresatura, spessore 3 cm

- rimozione parziale della pavimentazione esistente (sp.10 cm)
- massetto, spessore 10 cm + tappetino stradale (sp. 3 cm)

Aiuole esistenti da eliminare:
- rimozione ceppo
- rinterro di terreno generico
- massetto spessore 10 cm + tappetino stradale (sp. 3 cm)

9mq

Formazione nuove aiuole:
- fresatura, spessore 3 cm
- rimozione parziale della pavimentazione esistente (sp.10 cm)
- posa binderi di roccia naturale
- rinterro di terreno + messa a dimora di pianta arborea
latifoglie "Lagerstroemia"
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calcestruzzo + tappetino d'usura 3 cm
conglomerato bituminoso - 85.00 m?)
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO - Scala 1:5.000
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Ripristino pavimentazione marciapiede:
275 mq - fresatura, spessore 3 cm
- tappetino stradale, spessore 3 cm
Ripristino pavimentazione marciapiede ammalorata:
- fresatura, spessore 3 cm
190 m % . Y : . . .
90 mq ) - rimozione parziale della pavimentazione esistente (sp.10 cm)
- massetto, spessore 10 cm + tappetino stradale (sp. 3 cm) g
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SEREGNO

Provincia di Monza e della Brianza
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E MARCIAPIEDI
ANNO 2024

elaborato titolo

2.13

scala; 1:200

data: Giugno 2025

PLANIMETRIA OPERE IN PROGETTO:
Intervento via Giuseppe Parini (Fogli 18 e 19)

aggiornamenti

Progettisti:

AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI
ARCHH. A. CEDRO O. BONAFE'
via Sciesa 17 20831 Seregno (MB)
EDIS tel. 0362/327725 fax 0362/325886
e-mail: info@aedis.eu pec: aedis.arch@pec.it
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N Accesso pedonale
- Accesso carraio
% Chiusino Telecom
e o Saracinesca / |drante acquedotto
o Saracinesca gas
Al Chiusino Enel
Z Chiusino senza indicazioni
o Semaforo
Punti battuti con quota altimetrica
+100 022 . .
' espressa in metri
- Cartelli stradali
s @ Dissuasore di sosta - Panettone
O Codice riferimento fotografia
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